Stavba:  ZBUDOVANi PRODEJNY V OBCI BELUSICE
Cast:  B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné Gzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Pozemek se nachazi v zastavéném uUzemi obce BéluSice u Kolina. Navrhovana stavba se
umistuje na pozemek pfilehly k budové obecniho Ufadu obce.

Pozemek je pIné oplocen.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Obec nema v sou€asné dobé& vydany platny tzemni plan.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani
uzemi

Nejsou vydany vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani tzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Po vydani stanovisek dotéenych organl budou do dokumentace zapracovany pfipadné
pozadavky.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborti - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.

Bylo proveden hydrogeologické posouzeni RNDr. Milosem Celedou pro posouzeni moznosti
odbéru podzemni vody ze stavajici studny. Vysledkem nejsou namitky ani podminky pro napojeni
nového odbéru objektu prodejny.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist?)
Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tGzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba nebude mit vliv na ostatni stavby v okoli ani na odtokové poméry v izemi.
i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Neni pozadavek na asanace a kaceni drevin.

Bude demolovana ¢ast stavajiciho oploceni.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemek neni veden v zemédélském pudnim fondu ani neni uréen k plnéni funkci lesa.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

PFistup na pozemek zUstava zachovan za pomoci vstupni branky a vjezdové brany.

Navrhovany objekt ma navrzeny pfistup pfimo ze stavajiciho chodniku. Stavbu Ize napojit na
stavajici inzenyrské sité: elektro (CEZ distribuce) ze stavajici budovy obecniho ufadu, na stavajici
studnu na pozemku a do stavajici Zzumpy na pozemku stavby.

Destové vody budou zasakovany pod vlastnim objektem.
I) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyvolava zadné dalSi investice.
m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Stavba se umistuje na pozemek p.¢€. st.329, k.u. BéluSice.
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n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Nevznika nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soué¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Nova stavba.
b) u€el uzivani stavby
Stavba ob&anské vybavenosti.
¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby
a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebylo vydano zadné rozhodnuti.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Po vydani stanovisek dotéenych organt budou do dokumentace zapracovany pfipadné
pozadavky.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisti')
Neni.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

- zastavéna plocha: 29,5m?
- uzitna plocha: 25,22m?
- obestavény prostor: 87,05m3
- pocet funkénich jednotek: 1
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h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov
apod.

Bilance potrieby vody - obecni urad

pfi provozu 100 prac. dnu:
Administrativa 1 osob 3,8|m3/osoba.rok 4|m3/rok
Celkem 4/m3/rok

MozZnost wuziti provozni vody:

Priimérna denni potifeba vody Qp 38(l/den
Maximalni denni potfeba vody Qd koef.d 1,35 51(l/den
Maximalni hodinova potifeba vody Qh koef.h 1,9 0,001|l/s
Roc¢ni potireba vody Qr 5/m3/rok

Bilance odtoku odpadnich vod

Splaskova voda

Pridmérny denni odtok splaSkové vody 0,04|m3/den
Roc¢ni odtok splaskové vody 5|m3/rok

Mnozstvi de$t'ovych vod - navrhovy odtok dle CSN 75 6110

plocha stfechy As= 29 m2

souc. odtoku W= 0,9

plocha redukovana celkem: Ar= 26,1 m2

intenzita nawhového desté q= 113 l/s/ha (HK) p=1 15min
ro¢ni Uhrn srazek 0,3 [|/m2 (HK)

celkovy odtok Qsd= 0,0026 x 113 = 0,29493 /s

Mnozstvi destovych vod - ro€ni thrn 400-500mm (HK)
[roéni uhrn Qrd= 26,1 X 0,5 = 13,05 m3/rok |

Vzhledem k pudorysné velikosti objektu 29m2 a objemu destovych vod 13m3/rok je navrzeno
zasakovani destovych vod pod viastnim objektem, deStové vody jsou svedeny pfimo pod objekt.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy
Stavba bude zahajena po vydani spole€ného povoleni.
Stavba neni ¢lenéna na etapy.

j) orientaéni naklady stavby
Pfedpokladany finanéni naklad na provedeni stavby: 0,8 mil. K&.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Neni platny uzemni ani regulacni plan.

b) architektonické Feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni
Jedna se o jednopodlazni novostavbu prodejny potravin o vnéjSich rozmérech 6x4,9m.

Vlastni stavba bude tvofena jednotlivymi kontejnery (moduly), které budou kompletné
pfipraveny a vybaveny v hale vyrobniho podniku. Nasledné budou pfepraveny na misto stavby, osazeny
a navzajem spojeny. Zakladni nosnou konstrukci jsou ocelové svafované ramy, které pfipravi na
zakladé statického vypoctu a pouzivané technologie vyrobce.

Objekt bude zastfeSen trapézovym plechem, ktery je sou€asti konstrukce buriky. VySka objektu
bude max. 2,8m od +0,000.
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Fasada bude tvofena trapézovym plechem, ktery je sou€asti konstrukce buriky.
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Objekt je rozdélen na hlavni prodejni plochu, sklad a zazemi pro zaméstnance.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je opatfena bezbariérovym pfistupem. Pfistupova rampa je vybudovana ve spadu 1:8
(12,5%) a jeji délka neni delSi nez 3m. Pfedlozena podesta je o rozméru 1500x2000mm. Vstupni dvefe
maiji prichod 900mm.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena pro bezpe&né uzivani v souladu s platnymi CSN a pFislusnymi zakony.
Stavba je navrzena v souladu s technickymi pozadavky na stavby dle vyhlaSky €. 268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby. Pfi ndvrhu byly dodrzeny technické normy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni fesSeni

Konstrukéné bude objekt modulovou stavbou. Jednotlivé moduly v&. kompletace budou
pfipraveny ve vyrobni hale a jako ucelené prvky dovezeny na stavbu, nasledné smontovany a
technologicky propojeny.

b) konstrukéni a materialové reseni

Nosnou konstrukci jednotlivych modull tvofi ocelova svafovana konstrukce z tenkosténnych
profild. Obvodové stény budou lehké, vyplfiové - kombinovany rost vyplnény tepelnou mineraini izolaci
z vnitfni strany parotésna zabrana zaklopena sadrokartonovou deskou. Z venkovni strany je rost
zaklopen trapézovym plechem.

Na spodni stranu stropnic je kotven kovovy rost. Z vnitini strany je parotésna zabrana a
sadrokartonova deska. VSechny vnitini stény nejsou nosné. Vnitfni priCky tvofi pozinkovany rost s
izolaéni vatou oplastény SDK deskami.

Okna budou plastova s izolaénim dvojsklem. Vnitfni dvefe budou jednokfidlé dfevéné v
obloZkové ocelové zarubni.

Zaklady stavby budou tvofeny betonovymi patkami z prostého betonu, na které bude modulova
stavba uloZena jefabem.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Vybrany zhotovitel kontejnert (modult) prokaze statickym vypoctem, Ze stavba je navrzena tak,
aby zatizeni na ni pUsobici v pribé&hu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:

» zficeni stavby nebo jeji ¢asti

Pfi dodrzeni technologickych a bezpecénostnich pfedpisu nedojde v pribéhu vystavby ani na
hotovém dile ke zficeni konstrukce.

» vetsi stupen nepfipustného pretvoreni

Konstrukce jsou navrzeny na pretvofeni dané CSN-EN. Konstrukce uvaZovana zatiZeni
bezpelné pfenesou, aniz by doslo k nepfipustnym pfetvofenim.

+ podkozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v
dlsledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce

K nepfipustnym pretvofenim nedojde za b&znych podminek uvaZzovanych dle CSN EN.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické reseni

- Vodovod: Stavba bude napojena na stavajici studnu na pozemku stavby

- Kanalizace: Stavba bude napojena na stavajici zumpu na pozemku stavby

- Vytapéni: Stavba bude vytapéna za pomoci elektrickych pfimotopnych panelt

- Vzduchotechnika, chlazeni: Chlazeni objektu neni navrzeno, prostory, které nelze
vétrat pfirozené okny budou osazeny ventilatorem
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- Elektroinstalace: Napojeni stavby bude provedeno ze stavajiciho rozvadéce budovy
obecniho ufadu

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

V objektu se nenachazeji specialni technicka a technologicka zafizeni.
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Viz samostatna ¢ast D.1.3 projektové dokumentace.
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Jedna se o stavbu s celkovou energeticky vztaznou plochou mensi nez 50m2 — neni
posuzovano dle vyhl. 78/2013Sb a CSN 73 0540-2:2011.

Konstrukce jsou navrzeny na pozadované hodnoty CSN 73 0540-2. Vypodet byl proveden
v programu DEKSOFT Tepelna technika 1D.

Souhrnna tabulka - soucinitel prostupu tepla (Dle ¢eskych technickych norem)

Soucinitel prostupu tepla
Konstrukce

Dle ceskych technickych norem
Ozn. Nazev U, U... u Hod.
[-] [-] [(W/(m? | [W/(m? | [W/(m? [-]

K)] K)1 K1
STN-1 Obvodova sténa 0,30 0,20 0,293 +
STR-2 Strop 0,24 0,16 0,224 +
PDL-3 Podlaha 0,24 0,16 0,226 +

Legenda:

I ... nevyhovuje pozadované hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje pozadované hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
X ... vyhovuje doporucené hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2

U ... vypoctena hodnota soucinitele prostupu tepla

U,, ... pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2

U... ... doporu¢ena hodnota soutinitele prostupu tepla dle €SN 73 0540-2

Zdrojem tepla pro vytapéni budou nasténné ptrimotopné elektrické panely a pro ohfev vody bude
slouzit elektricky pfimo nahfivany zasobnik.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi Zasady
reseni parametri stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod., a
dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vnitfni ovzdusi
Objekt bude vétran pfirozené okny.
Osvétleni

Osvétleni je zajisténo pfirozené okny. Dale bude umélé osvétleni osazeno pro splnéni osvétleni
300Ix v prodejnich prostorech, 500Ix v prostoru u pokladny, 100Ix ve skladu a 200Ix v zazemi pro
zaméstnance.

Odpady

VSechny druhy produkovanych odpadi budou do doby odvozu ke zneSkodnéni shromazdovany
v souladu se zakonem o odpadech a jeho provadéci vyhlaskou o podrobnostech nakladani s odpady.

Emise

Stavbou nebudou produkovany zadné emise.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stavba je navrzena s provétravanou vzduchovou mezerou pod konstrukci podlahy, jina ochrana
neni potfeba.

b) ochrana pired bludnymi proudy

V okoli nejsou znamy zdroje bludnych proudd. Stavba neni na jejich vliv posuzovana ani toto
posouzeni nevyzaduije.

c) ochrana pied technickou seizmicitou
V okoli nejsou zndmy zdroje technické seizmicity.
d) ochrana pred hlukem
Pozemek stavby neni zatizen zvySenou hlukovou zatézi.
e) protipovodiova opatieni
Stavba se nenachazi v povodnovém uUzemi, neni tfeba provadét protipovodriova opatfeni.
f) ostatni G€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nejsou znamy dal8i negativni u€inky vnéjsiho prostfedi na stavbu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Viz bod B1. k).
b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
- Na pozemku se nachazi stavajici studna — napojeno pomoci potrubi PE 32
- Splaskova kanalizace — napojeno do stavajiciho septiku za pomoci trouby PVC KG125

- Napozemku se nachazi stavajici pfipojeni elektro — objekt bude napojen ze stavajiciho
hlavniho rozvadéce

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni v€éetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snhizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba je opatfena bezbariérovym pfistupem. Pfistupova rampa je vybudovana ve spadu 1:8
(12,5%) a jeji délka neni delSi nez 3m. Predlozena podesta je o rozméru 1500x2000mm.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pozemek je na jihozapadé dopravné napojen stavajici vjezdovou branou na silnici 3.tfidy
€.3279.

Navrhovany objekt bude napojen na stavajici pési chodnik pfistupovou rampou a schodistém.
c) dopravav klidu
Doprava v klidu je navrzena dle CSN 73 6056.

Kapacita parkovacich mist
Druh stavby ucelova pocet ucel. pocet | zaokrou-
jednotka jednotek na 1| stani dle hleni
pocet jednotek stani ucelu

Obchod jednotliva | prodejni plocha 50

prodejna m?

vypocet 20 0,4
CELKEM
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Na zakladé vyse uvedeného vypoctu je pozadovano 1 parkovaci stani. Umisténi parkovaciho
stani viz koordinacni situacni vykres C.3.

d) pési a cyklistické stezky

Nejsou FeSeny.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy

Terén bude vyspadovan k nové vzniklému pfistupové cesté.
b) pouzité vegetaéni prvky

Nejsou navrzeny nové vegetacni prvky.
c) biotechnicka opatreni

Nebudou provedena zadna biotechnicka opatfeni.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, a pada
Navrhovana stavba nema negativni vliv na zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nema vliv na pfirodu a okolni krajinu.
¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na chranéna tzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni
prostiedi, je-li podkladem

Vzhledem k rozsahu stavby se nefesi.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zplsobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Vzhledem k rozsahu stavby se nefesi.
f) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Vzniké novy pozarné nebezpecény prostor viz €ast dokumentace D.1.3 — Pozarné bezpecnostni
feSeni stavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SplInéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni Gkolll ochrany obyvatelstva.

Z hlediska koncepce ochrany je ochrana obyvatelstva souhrnem vSech organizacnich,
technickych a dalSich opatfeni, jejichz cilem je chranit obyvatele a majetek pfed nasledky mimoradnych
udalosti vyvolavajicich obecny stav nouze.

Ochrana obyvatelstva, zachranné a vyprostovaci prace v pfipadé havarie organizuji organy
zachranného systému (HasiCské zachranné sbory, Policie, Zdravotnicka sluzba, Vojenska sprava,
prostfedky mistnich podnik().
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pozadavky dodavatele na zdroje médii a hmot budou ureny a zajistény pfed zahajenim
vystavby. Pfedpoklada se nutnost zajisténi zdroje elektrické energie a vody. Spotfeba elektrické energie
se bude odvijet od typl a mnozstvi stavebnich stroja, které pouzije konkrétni dodavatel.

b) odvodnéni stavenisté

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude feSeno tak, aby
bylo zabranéno rozmocCeni pozemku stavenisté, nenarusovala a neznecistovala se odtokova zafizeni
komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a nezpUsobilo se jejich podmaceni.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Staveni$té bude obsluhovano ze stavajici komunikace podél jihozapadni strany pozemku.

Voda bude odebirana ze stavajici studny na pozemku investora. Stavba bude zasobovana
elektrickou energii ze stavajiciho objektu obecniho ufadu. Dodavatel je povinen si zajistit stavenistni
rozvadé¢ s méfenim spotieby el. energie.

Dodavatel stavby bude vyuzivat mobilni WC.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
P¥i realizaci stavby nebudou sousedni pozemky zasazeny stavebni €innosti.
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Neni pozadavek na asanace, nebo kaceni difevin. Pozemek je oplocen.
Cast oploceni bude demolovano pro vytvofeni pistupu k prodejné.
f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Stavenisté bude umisténo pouze na pozemku investora.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadtl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z
KONTAMINOVANYCH MiST)

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika

17 01 01 [Beton

17 02 Drewvo, sklo a plasty

17 02 01 |Drevo

17 02 02 |[Sklo

17 02 03 ([Plasty

17 04 Kowy (VCetné jejich slitin)

17 04 02 [HIlinik

17 04 05 |Zelezo a ocel

17 04 07 [Smésné kowy

Zemina (vCetné wtézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni,
wtéZena jalova hornina a hluSina

17 05 04 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17

17 05

17 08 Stavebni materidl na bazi sadry
17 08 02 [Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

Odpadovy material vznikly pfi stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se zakonem ¢&.
185/2001 Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen
zakon o odpadech), jeho provadécich predpisu.
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Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech Kk jejich prevzeti
opravnény. Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zplisobu odstranéni odpadi ze stavebni ¢innosti,
pokud jejich dalsi vyuziti na stavbé neni mozné, a evidence odpad( ze stavby.

Béznou stavebni ¢innosti se predpoklada likvidace nasledujicich druht odpadu: beton, dfevo,
plasty, Zelezo a ocel, kabely, izolaéni materialy, zemina a kameni.

Odpadovy material ze stavebni Cinnosti bude ukladan na mezideponii v prostoru stavenisté
a odvazen na vhodnou skladku. Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni &innosti zajisti
zhotovitel stavby v ramci dodavky stavby.

Recyklace, uloZeni na skladky

U odpadu, které vzniknou, bude zajisténo jejich pfednostni vyuZziti (napf. recyklace) pfed jejich
likvidaci (napf. sklddkovani, pfed energetickym vyuzitim ve spalovné). Stavebni odpad bude maximalné
recyklovan v recyklaénim zafizeni opravnéné osoby, po vytfidéni pfipadnych nebezpecnych slozek
(napf. materialy obsahujici azbest, nadoby od natérovych hmot, ropnych latek, atd.). Osoba, ktera bude
pfedavat odpady k vyuziti nebo odstranéni nejprve zjisti, zda osoba, které odpady maji byt pfedany, je
k jejich prevzeti podle zakona o odpadech opravnéna.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
VytéZena zemina z vykopl zakladové konstrukce bude pouzita pro Upravu pozemku.

m3
[wkop zakladii | 27 |

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Ochrana proti hluku a vibracim

Pfi stavebnich pracich je nutno postupovat tak, aby nebyla pfekroéena mezni hranice hladiny
hluku, zvlasté pak aby hluk ze stavebni ¢innosti nepfesahl v misté chranénych objektl (byty, ubytovny)
hladinu 65dB. Stavebni prace uvnitf objektu budou probihat pouze v pracovni dny a to v dobé nejvyse
od 7,00 do 21,00 hod. Bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV
€. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Pfi realizaci stavby bude jednou ze zakladnich povinnosti dodavatele stavby eliminace
negativnich vliva (tj. Cisténi dopravnich prostfedkd pfed vyjezdem na vefejnou komunikaci popf. Cisténi
komunikace, kropeni, dobry technicky stav vozidel apod.). Dodavatel stavby bude stavebnikem zavazan
k pouzivani takovych stavebnich mechanism, které budou odpovidat pfedpisim z hlediska zivotniho
prostfedi. Dale bude ¢asové omezen provoz stavebnich mechanismu a to maximalné od 7.00 do 19.00
hodiny.

Ochrana proti znecCistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat
na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani
motoru.

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdgjici ze stavenidté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecidtovani
vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi vefejnych
komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k
zakryti hmot plachty.

Ochrana proti zneciStovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplUsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke zne€isténi podzemnich vod. Jedna se zejména
o vhodny zpusob odvadéni destovych vod ze skladovacich prostor(.

Ochrana proti hluku a vibracim

Vlivem stavebni ¢innosti dojde ke kratkodobym navySenim hluénosti a prasnosti provozem
stavebnich mechanismu a dopravnich prostfedku.
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Ochrana pldy a podzemni vody

Béhem vystavby musi byt fadné nakladano se stavebnimi odpady, aby nedoslo k pfipadné
kontaminaci okolni pudy a podzemnich vod. Je nepfijatelny pfipadny unik ropnych latek z pouzité
mechanizace a dopravnich prostfedkd.

Ochrana vegetace - dfevin a rostlin

Po ukoné&eni stavebnich praci bude provedena rekultivace travniku a poskozenych ploch.

Ochrana Zivocichu

V okoli stavby se nevyskytuji ochranna dzemi pro specifické druhy zivocich(.
k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Provadécim predpisem pro bezpe&né provadéni stavebnich praci je nafizeni vlady €. 591/2006
Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Toto
narizeni vlady predstavuje provadéci predpis k zakonu ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci). DalSim provadécim predpisem, ktery je nutno
dodrzovat na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, je nafizeni viady ¢. 362/2005
Sbh.

V souladu s § 15 odst. 2 Zakona €. 309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou
stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 § 15, dodavatel
stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP"). Plan BOZP bude prabézné dodavatelem stavby
aktualizovan tak, aby odpovidal skute€nému stavu a podstatnym zmé&nam béhem realizace stavby.

Oznaceni a zabezpecéeni stavby

Na stavenisti bude umisténa informacni tabule se zakladnimi Udaji stavby a s uvedenim
zodpovédnych pracovnikl stavebnika a zhotovitele véetné kontaktd. Stavenisté bude oploceno.

Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno oznameni o zahajeni praci, toto
musi byt vyvéseno po celou dobu provadéni stavby az do ukon&eni praci a pfedani stavby stavebnikovi
k uzivani. Zplsob oznaceni a zabezpeceni stavby a rezim vstupu pracovnik(l na stavenisté bude
stanoven ve smluvnim vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena tel. €. nejblizSi pozarni stanice, prvni pomoci a
policie.

I) dapravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou tfeba zadné Upravy.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Nebudou provadéna zadna opatfeni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Nebudou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby.

0) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Zacatek vystavby: po vydani spolecného povoleni
PFipravné prace, vyroba modul(: 1 tyden

Spodni stavba, inZenyrskeé sité: 1 tyden

Montaz, inz. sité: 1 tyden

Upravy venkovnich ploch: 1 tyden

Dokonceni, pfedani stavby: 1 tyden

Konec vystavby: predpoklad 08.2020, nebo dle moZnosti stavebnika

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Je navrZzeno zasakovani destovych vod pod vlastnim objektem.
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