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zplUsobu zabezpeceni jinych hasebnich prostfedkd u staveb, kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku,

J/ vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatfeni k zaji§téni bezpeénosti osob provadéjicich haseni
pozaru a zachranné prace, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku,

K/ stanoveni poctu, druht a zplUsobu rozmisténi hasicich pfistroji, popfipadé dalSich vécnych prostfedkd pozarni
ochrany nebo pozarni techniky,

L/ zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zafizeni,
vytapéni apod.) z hlediska pozadavkl pozarni bezpecnosti,
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nachdzi vécné prostfedky pozarni ochrany a pozarné bezpeénostni zafizeni

Prilohy: Pudorys/Situace

A/ seznam pouzitych podkladil pro zpracovani

A.1/ Projektové podklady

Projekéni podklady: Atelier Sukdolék s.r.o.

A.2/ Normy a vyhlasky

«CSN 730802, 730804, 730810, 730818, 730833, 730873, 730834, 730835, CSN EN 13501 — 1, 13501 - 5
Z&kony, vyhlaska, nafizeni vliady

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu
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Zakon €. 186/2006 Sb., o zméné nékterych zakonu souvisejicich s pfijetim stavebniho zakona a zakona o
vyvlastnéni.

Vyhl. €. 268/2009 Sb., vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpis(
Vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu
Vyhl. €.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

B/ stru¢ény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vy$ky stavby, U¢elu uziti, popfipadé popisu
a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

Jednd se o jednopodlazni novostavbu prodejny potravin o vnéjSich rozmérech 6x4,9m.

Vlastni stavba bude tvofena jednotlivymi kontejnery (moduly), které budou kompletné pfipraveny a vybaveny

v hale vyrobniho podniku. Nasledné budou pfepraveny na misto stavby, osazeny a navzgjem spojeny.

Z&kladni nosnou konstrukci jsou ocelové svafované ramy, které pfipravi na zékladé statického vypoctu a

pouzivané technologie vyrobce.

Objekt bude zastfeSen trapézovym plechem, ktery je soucasti konstrukce buriky. VySka objektu bude max.

2,8m od £0,000.

Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby

Zaklady: Zakladova konstrukce bude tvofena patkami z prostého betonu C16/20. Hloubka zalozZeni bude
min. 900mm pod rostlym terénem.

Svislé konstrukce

Nosné konstrukce

Konstrukéné je objekt modulovou stavbou. Nosnou konstrukci podlahy, stén a stropu tvofi ocelové svafovana

konstrukce z tenkosténnych profild. Moduly budou vyrobeny a kompletovany ve vyrobni hale, nasledné

dopraveny na stavbu a osazeny na pfipravenou z&kladovou konstrukci. Po osazeni budou moduly navzajem

spojeny a nasledné dokompletovany.

Nenosné konstrukce

Nenosné konstrukce budou tvofeny sadrokartonovymi pfickami.

Vodorovné konstrukce

Nosné konstrukce

Nosna konstrukce podlahy bude tvofena ocelovou konstrukci modulu.

Tepelné izolace

Tepelné izolace jsou soucasti modulu a jsou navrzeny z minerélni izolace.

Tepelna izolace stfechy bude zajisténa minerdlni izolaci (vlozena mezi nosny rost stfeSni konstrukce) tl.

200mm.

Tepelna izolace obvodové stény bude zajisténa mineralni izolaci tl. 140mm.

Podlaha bude izolovana minerélni izolaci tl. 200mm (vlozena mezi nosny rost podlahové konstrukce).

Vnitrni povrchy

Podlahy:

Podlahy budou tvofeny lepenym PVC a keramickou dlazbou.

Stény:

Stény budou tvofeny SDK deskou a budou opatfeny otéruvzdornou malbou (bila barva). Pfed provedenim

vlastni malby budou stfeny napenetrovany.

Strop:

Strop bude tvofen SDK deskou a bude opatfen bilou vymalbou. Pfed provedenim vlastni malby bude strop

napenetrovan.

Vnéjsi povrchy

Fasadu bude tvofit trapézovy plech v Sedé barve.

Pozarni vyska h =0,000m

Konstrukéni systém — smiseny

Projektova dokumentace je vypracovana ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni dle § 105
zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Projektova dokumentace v plném rozsahu akceptuje pfilohu €.5 k vyhlasce ¢.499/2006Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Projektova dokumentace pozarné bezpecnostni feSeni je vypracovéna v rozsahu §41 odst.2, 3 Vyhl.
¢. 246/2001 Sb.

Projektova dokumentace je feSena podle ustanoveni § €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach



pozarni bezpeénosti a dale dle CSN 730802.

C/ rozdéleni stavby do pozarnich useku

Objekt tvofi jeden pozarni usek NO1.1. — prodejna, samoobsluha

D/ stanoveni pozarniho rizika, stanoveni stupné pozarni bezpec¢nost a posouzeni velikosti pozarnich
useku

NO1.1 — prodejna, samoobsluha

pn=75kg/m2, an=1,15, ps=5 kg/m? as=0,9, a=0,9, b=0,92, c=1

pv = 66,24 kg/m?

Pozarni Gsek je dle CSN 73 0802 ve Il. stupni pozarni bezpeénosti.
Mezni padorysna plocha pozarniho Useku vyhovuje bez prikazu

E/ zhodnoceni stavajicich stavebnich konstrukci a pozarnich uzavéra z hlediska jejich pozarni
odolnosti
Pozadavky na pozarni odolnost konstrukci:

Pro Il. stupen pozarni bezpeénosti je v poslednim nadzemnich podlazich stanoven pozadavek na stavebni
konstrukce 15 minut.

Nosna konstrukce stfechy bude vykazovat pozarni odolnost 15 minut.

Na stfesni plast nevznika na zakladé SPB pozadavek pozarni odolnosti;
Stavebni konstrukce a prvky

Nosna konstrukce, ocelovy ram

pozadavek min R15
» Pozarni odolnost ocelovych konstrukci obvodovych stén, stropu, stfechy a schodist bude prokazana
statickym vypocétem.
nebo

» Pozarni odolnost nosnych, nenosnych a pozarné délicich konstrukci mize byt také prokazana napf.
posudkem Akreditované zkuSebni laboratore

Obvodové stény: nenachazi se v pozarné nebezpe&ném prostoru od jiného objektu

Pozadavek min: EW15DP2: pozarni odolnost konstrukce dana SDK obkladem s deklarovanou pozarni
odolnosti dle technického listu vyrobce.

Nosna konstrukce stfechy: R15

» Pozarni odolnost ocelovych konstrukci obvodovych stén, stropu, stfechy a schodist bude prokazana
statickym vypoctem.
nebo

» Pozarni odolnost nosnych, nenosnych a pozarné délicich konstrukci mize byt také prokazana napf.
posudkem Akreditované zkuSebni laboratore

F/ zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupen horlavosti, odkapavani v podminkach pozaru,
rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin horeni apod.)

V daném pfipadé nejsou pozadavky na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci. Navrzené stavebni
hmoty na vnitfni i vnéjSi povrchové Upravy apod. jsou tfidy reakce na ohef A1/A2 Zvlastni pozadavky na
Sifeni plamene po povrchu stavebnich konstrukci nejsou stanoveny.



G/ zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni
druhti a poétu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

¢ Pocet a druh Unikovych cest v objektu : z objektu vede 1 nechranéné Unikové cesty na volné prostranstvi.

Prodejni prostor: prostor pro styk se zakaznikem 17m?2
Pocet osob: (dle CSN 73 0818, TAB. 6.1/Z1) 1,5m?/10s (na 50m?), dale 3m?/os... E=12

Posouzeni Sitky nechranéné unikové cesty: E = 650sob, 1* vychod
U= 1/K*(E*s) = 1/60(12*1)=0,2
K=60, s=1

U= 0,1,08 - z toho vyplyva, Zze v posuzovaném useku postaci Sitka nechranéné unikove cesty jeden Unikovy
pruhu. Sitka dvefi 900mm — vyhovuje. NUC vyhovuje z hlediska jeji Sirky.

Mezni délka NUC je stanovena v souladu s &l. 9.10.1 CSN 73 0802 v koordinaci s tab. 18 v zavislosti na
hodnoté soucinitele (a=0,9) a poc¢tu Unikovych cest — mezni délka je 30m. Délka unikové cesty vyhovuje.

Moznost pozarniho zasahu zlstava beze zmén. Vstup do objektu je z mistni zpevnéné obousmérné
komunikace ¢&. 327

H/ stanoveni odstupovych, poptipadé bezpecénostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné

nebezpeéného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popripadé bezpeénostnich vzdalenosti ve vztahu
k okolni zastavbé, sousednim pozemkim a volnym skladiim

Obvodové stény tvofi pozarné uzavienou plochu, DP2. budou posuzovany odstupové vzdalenosti od
jednotlivych pozarné otevienych ploch.

pv = 66,24 kg/m?

L)
Odstup V[y'ill(a D[?,:;a /;I?)t:r‘ll- 0dcls -
[%] [m]
okno 1,2 1,2 100 1,70
dvere 2,0 1,0 100 1,97
okno 0,6 0,6 100 0,85

» Pozarné nebezpecny prostor tvoreny feSenymi objekty nezasahuje na objekty sousedni.

» Obvodové stény feSenych objektd nejsou umistény v pozarné nebezpecném prostoru objektd
sousednich;

» Pozarné nebezpecény prostor pfesahuje hranici stavebniho pozemku, na pozemek parc.¢. 2106 —
jedna se v8ak o verejné prostranstvi.

o

Odstupova vzdalenost od sousedniho objektu — viz. situace PBR
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1/ uréeni zptisobu zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a vnéjsSich
odbérnich mist, popfipadé zpusobu zabezpeceni jinych hasebnich prostiedki u staveb, kde nelze

pouzit vodu jako hasebni latku

Vnitini odbérova mista: Neni pozadovano. S*pnméné nez 9000

Vnéjsi odbérova mista: U obce se nachazi pozarni nadrz vzdalena 350m od objektu.
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J/ vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatieni k zajiSténi bezpe¢nosti osob
provadéjicich haseni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci, popfipadé
nastupnich ploch pro pozarni techniku

Prijezd a pfistup k objektu je po mistni, zpevnéne, obousmérné komunikaci €. 3279 Pozadavky ¢l. 12.2.2
CSN 73 0802 jsou splnény.

Nastupni plochy se nepozaduiji..

K/ _stanoveni poétu, druhti a zptisobu rozmisténi hasicich pristroju, popripadé dalSich vécnych
prostiedkidl pozarni ochrany nebo pozarni techniky,

PU NO1.1
V danych PU bude umistén 1 ks PHP PG6 s praskem ABC nebo dle CSN 38 9100....... hasici
schopnost....21A + 113B.............. 6 HJ.

vzduchotechnicka zarizeni, vytapéni apod.) z hlediska pozadavkll pozarni bezpecnosti

Elektroinstalace 3

- je feSena s ohledem na dany druh prostfedi dle CSN 33 2000 — 3.

- proti vlivdim atmosferické elektfiny je objekt chranén dle CSN EN 62305

- v objektu se nenachazeji zadna zafizeni ur¢end k funkci pfi pozaru, nevznikaji tedy zadné pozadavky na
elektrické kabely a vodi¢e a na umisténi nahradniho zdroje elektrické energie;

Pfi kolaudaci bude predlozena revize elektrozafizeni.

Hlavni vypina¢ bude umistén na stavajici budové obecniho Gradu.

Vytapéni: — Stavba bude vytapéna za pomoci elektrickych pfimotopnych panelt

Vétrani — Chlazeni objektu neni navrzeno, prostory, které nelze vétrat pfirozené okny budou osazeny
ventilatorem

M/ stanoveni zvlastnich pozadavkl na zvysSeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo snizeni




hoflavosti stavebnich hmot

Pozadovana pozarni odolnost je splnéna, pozadavky na hoflavost stavebnich hmot jsou feSeny viz
vySe, v Casti F.

N/ posouzeni pozadavkill na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zarizenimi, nasledné
stanoveni podminek a navrh zpisobu jejich umisténi a instalace do stavby

Objekt neni vybaven EPS, SHZ ( stabilnim hasicim zafizenim) ani odvody koufe a tepla ( ZOKT). Na
zakladé platnosti vyhlasky 23/2008 Sb. neni povinnost vybavit objekt - bistro pozarné bezpecnostnimi
zafizenimi.

O/ rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecénostnich znacek a tabulek véetné
vvyhodnoceni _mist na kterych se nachazi vécné prostiedky pozarni ochrany a pozarné

bezpecénostni_zarizeni

V objektu budou rozmistény pozarni tabulky (dle CSN 018013 a dle CSN ISO 3864 018010), dle nafizeni
vlady &. 11/ 2002 S.b a dle CSN 1SO17398 se doplfiuji v prostoru fotoluminiscenéni znadky.
Fotoluminiscenéni pigment se nabiji jak dennim, tak i umélym osvétlenim, ve tmé se projevuje jako
zelenozluté svétlo.

Bezpeénostni znacky se umistuji max. 1,8 m nad podiahou.

Pozorovaci vzdalenost je stanovena dle mensiho z rozmérli bezpecnostnich tabulek, napf. u tabulky
30 x 15cm je stanovena pozorovaci vzdalenost na 15 m.

Oznaceni na vykresech:

Unikové dvere

oznaceni hasiciho pfistroje

Déle budou oznaceny uzavéry vdech médii ( voda, elektro, ...)

Zaveér

- veSkeré zasady a navrzena feSeni, které jsou uvedeny v tomto pozarné bezpeénostnim feSeni, musi byt
respektovany v plném rozsahu;

- pfipadné zmény musi byt pfedem konzultovany se zpracovatelem a feSeny formou doplfiku pozarné
bezpecnostniho feseni.

Lysa nad Labem 2/2020 Katefina Pichova, 602 932 778
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