Predmétem tohoto projektu je elektroinstalace uvedeného objektu — Prodejna potravin Bélusice. Tato
dokumentace je urcena ke stavebnimu fizeni a ke stanoveni zakladnich pozadavkl pro vypracovani dokumentace
pro provadéni stavby. Veskera vyjadteni a projednani zajist'uje dle dohody investor.

Zakladni technické udaje:

Napét'ova soustava: 3x230/400V ~50Hz, TN-C-S
Ochrana pied nebezpeénym dotykem provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
zivych ¢asti: krytem a izolaci
nezivych ¢asti: ochrana automatickym odpojenim od zdroje
Doplitkové ochrana proudovym chrani¢em dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Dopliikové ochrana doplitujicim pospojovanim dle CN 33 2000-4-41 ed.2
a CSN 33 2000-7-701 ed.2

Bilance naroku na prikon el. energie:

1. Odbér ,.primotopné vytapéni a ohiev TUV":

nazev ptikon [kW]
Ptimotopné vytapéni 5,5
Ohtev vody (TUV) - akumulaéni 2,0
Instalovany prikon 7,5
Ptikon pti soudobosti: 1,0 7.5
Navrhovana hodnota tfifazového hlavniho jistice [A] 13
2. Odbér ..ostatni spotireba':
nazev ptikon [kW]
Osveétleni 2
Chladnicka 1
Ostatni spotfebice 2
Instalovany prikon 5
Ptikon pii soudobosti: 0,7 3,5
Navrhovana hodnota t¥ifazového hlavniho jistice [A] 6

Navrhovana hodnota hlavniho jistiCe je 3x25A, s touto hodnotou hlavniho jisti¢e pted elektromérem lze ob-
jekt provozovat za predpokladu dodrZzeni uvedené soudobosti. Navrhuje se ve zkusebnim provozu ovéfit, zda
je uvedena hodnota vyhovujici. V pfipadé nevyhovujiciho stavu bude nutno osadit hl. téifazovy jisti¢ o vyssi

jm. hodnoté.

Uréeni vnéjSich vlivii:
Nézev prostoru dle CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-51
vnitini prostory AAS, ADI1, AE1, AF1 ost.normalni

venkovni prostory AB8, AD3, AE2, AF2 ost.normalni
V prostorach s vanou nebo sprchou musi byt dodrzeny podminky jednotlivych zén dle CSN 33 2000-7-701
ed.2.
Napojeni:

Ptipojeni odbéru — objektu prodejny bude provedeno dle Stanoviska provozovatele distribucni soustavy nn
vydaného na zakladé Zddosti 0 navyseni odbéru, kterou musi podat investor.

Napojeni bude provedeno z hlavniho rozvadéce stavajici budovy obecniho uradu.

Pozadavky PoZdrné bezpecnostniho Feseni stavby :

Objekt neni vybaven EPS (elektrickou pozarni signalizaci), SHZ (stabilnim hasicim zafizenim) ani odvody
koufe a tepla (ZOKT).



Provedeni - silnoproud:

Kabely ve venkovnim prostoru budou uloZeny do zemni ryhy v hloubce min. 0,7m v kabelovych
chrani¢kach (napt. KOPOFLEX). Kabely budou po celé délce vykopu oznaceny vystraznou paskou barvy Cervené.

Vnitini rozvody se provedou kabely CYKY ulozenymi prevazné v dutinich stén. Kabely pro bézné rozvody
budou (mimo trasy s funkéni integritou) pouzity v provedeni odolném proti $ifeni plamene (CYKY). Svitidla a
pfistroje v piipadé osazeni do nebo na hotlavy podklad musi spliiovat podminky dle CSN 33 2312 ed.2) pro montéz
do a na hotlavé podklady, je nutné, aby vSechny ¢asti vyrobku (i kryty zasuvek, kryty vypinact a ramecky) byly pro
tuto montaz urcené. Nebo je nutno je podlozit nehotlavou podlozkou. Svitidla se navrhuje pouzit v provedeni "F" -
na hoftlavé povrchy. Kabely (CYKY) budou pouzity v provedeni odolném proti $ifeni plamene (musi byt splnén
min. pozadavek IEC 332-1). Prichody mezi pozarnimi useky musi byt pozarné utésnény a piipadna dalsi
protipoZzarni opatieni uptesni PoZdrné bezpecnostni Feseni.

Osvétleni:

Svételné rozvody se provedou kabely CYKY 3x1,5mm?, piivody ke spina¢im CYKY 3-Ox1,5mm? a
ostatni svételny rozvod CYKY 3-Jx1,5mm?.

Vypocet osvétleni byl proveden pomoci vypoctového programu. Vypocet osvétleni byl proveden pro ucel
tohoto projektu za pouziti standardnich svitidel uvedenych v Legende elektroinstalace, tj. pro ureni orientacniho
poctu svitidel a uréeni ptikonu osvétlovaci soustavy.

V tomto stupni dokumentace neni znam dodavatel svitidel, proto neni mozné provést piesny vypocet s
konkrétnimi typy svitidel. Po ur¢eni dodavatele svitidel, resp. pfed realizaci bude proveden novy vypocet — dle
skute¢né osazovanych svitidel, ten bude soucésti vychozi revizni zpravy, bude doloZen pii kolaudaci. Vypocet bude
proveden dodavatelem osvétlovacich téles.

Projektovana intenzita osvétleni jednotlivych prostor:

Okoli pokIladny .......ccoceririiiiiiieieseee e 500 Ix
Prodejna ......ccvevviieiie e 300 Ix
Zazemi pro zameéstnance, WC ..........ccccocvvveiininciencnnn 200 Ix
SKIAA ..o 100 Ix

venr

Osvétlovaci soustavy v jednotlivych prostorach museji spliiovat pozadavky CSN EN 12464-1. Svételné
zdroje museji mit index podani barev Ra a hodnoty UGR osvétlovaci soustavy nesmi presahnout hodnoty uvedené v
CSN EN 12464-1 kap. 5.

Ve spoleénych vnitinich komunikacich bude zfizeno nouzové osvétleni (slouzi jako orientacni osvétleni
v dob¢ vypadku), které se uvede do provozu samocinné pii vypadku dodavky el. energie.

Typy svitidel, jejich rozmisténi a ovladani upfesni investor. Spinace se osadi ve vysce min. 1,2m (dolni
okraj) nad podlahou.

Vysku, pfesné misto osazeni, typ a barvu spina¢i nutno konzultovat s investorem.

Zasuvky:
Zasuvky 230V se pfipoji kabely CYKY 3-Jx2,5mm?. Pro zasuvky se pouZiji ptistroje s clonkami.

Zasuvky se osadi ve vySce 0,3 m (dolni okraj) nad podlahou. Vysku a pfesné misto osazeni zasuvek nutno
konzultovat s investorem.

Doporucuje se pouzivat u zasuvek, ze kterych se napoji elektronicka zafizeni, vhodné zasuvkové adaptéry,
ptipadné vybavit zasuvky ochrannym modulem tfetiho stupné (T3, resp. D) pfepétové ochrany.

Vytapéni, ohi'ev uzZitkové vody, vétrani a zdravotechnika:

Zatizeni vytapéni, vétrani a ohfevu uZitkové vody budou pfipojeny a ovladany dle pozadavki projekti UT a
ZTI a dle Montdznich ndvodii dodanych se zafizenim. Pfesna mista osazeni zafizeni uré¢i projekty jednotlivych
profesi a montazni firma instalujici zatizeni.

Vytapéni objektu je feseno pomoci elektrickych primotopnych konvektort s integrovanym termostatem.

Ohtev TUV bude zajistén akumulaénim ohtivacem o objemu 10I.

Ventilatory budou napajené ze svételnych okruhii a budou ovladany dle pozadavka projektu VZT.
Ochranné pospojovani:

V objektu musi byt provedeno dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed.3 ochranné pospojovani.
Vsechny vodivé ¢asti prichazejici do budovy zvenku, ochranny vodi¢, vechny vodivé konstrukce a potrubi v
budové se pospoji Cu vodi¢em o priifezu min. 10 mm? na hlavni ochrannou p¥ipojnici (HOP). Dopliiujici
pospojovani dle uvedenych norem se provede ochrannymi vodi&i (které nejsou soucasti kabelu) Cu 4mm? pokud
nejsou chranény pied mechanickym poskozenim nebo Cu 2,5mm? pokud jsou chranény pred mechanickym
poskozenim (v trubkéch, elektroinst. kanalech apod.).




Provedeni — slaboproud:

Veskeré slaboproudé rozvody budou ulozeny v PVC trubkach pod omitkou. Protahovaci krabice se osadi po
kazdych dvou ohybech trubkovodu nebo max. 6 m rovné trasy.

DT-telefon+datova sit’ (internet):

Pro mozZnost telefonniho a datového napojeni se v mistech dle poZzadavku investora osadi datové a telefonni
zasuvky (resp. dvojita datova, pfip. dvé samostatné.

Zptsob datového napojeni uréi dodavatel pfislusné sluzby. Navrhuje se pfipravit trubkovod z datové skiiné
do ptidniho prostoru pro moznost pfipojeni WiFi.

Zasuvky se osadi ve stejné vysce jako zasuvky 230V, polohy uréi investor po upfesnéni interiéru.
Ostatni:

Jiné druhy rozvodu slaboproudu (EPS, EZS,...) nejsou pozadovany — piipadné poZzadavky budou investorem

upfesnény.

Ochrana pred bleskem, bleskosvod:

Ocljrana pred bleskem se navrhuje dle souboru norem CSN EN 62 305 tiidy LPS Il — viz piiloha: Vypocet
rizika dle CSN EN 62305-2. Vné&jsi systém ochrany pted bleskem (LPS) bude izolovany, upevnény na chranéném
objektu.

Ochrana bude feSena mtizovou (oka max. 15x15m) soustavou s uzemnovaci soustavou typu B (obvodovy
zemnic). Jimaci vedeni a svody budou realizovany dratem AIMgSi &8mm. Jimaci soustava bude dopInéna jimacimi
tyCemi na stfeSe a pomocnymi jimaci z dratu po obvodu stfechy.

V ptipadé osazeni anténniho stoZaru na stieSe (umisténi se uréi po méfeni signalu) se ochrana provede
metodou ochranného tihlu dle souboru norem CSN EN 62 305 tiidy LPS III. Na anténni stoZar se pfipevni jimaci ty¢
v ,,dostatecné vzdalenosti“ pomoci izolovanych drzakti. Vrchol jimaci ty¢e musi byt instalovan nad anténnim
stozarem v takové vySce, aby ocChranny thel jimaée spolehlivé ochranil vrchol anténniho stozaru a antén
upevnénych na stozaru. Jimaci ty¢ bude propojena s hiebenovym jimacim vedenim bleskosvodu. Anténni stoZar se
nesmi spojit s jimacim vedenim bleskosvodu, ale musi se propojit s ekvipotenciondlnim vyrovnanim v ramci
objektu - s hlavni ochrannou ptipojnici (HOP).

Veskeré ocelové stavebni konstrukce je nutné propojit s uzemnénim. Kovové prvky, které nemaji vodivé
pokracovani do chranéné stavby a jejichz vzdalenost od vodi¢e vnéjsi ochrany pred bleskem je mensi nez jeden
metr, musi byt pfimo spojeny se zafizenim ochrany pted bleskem. Mezi né patii napf. kovové mfize, dvefe, trubky
(s nehoflavym, resp. nevybusnym obsahem), prvky fasady atd.

Jimaci soustava se propoji svody pies zkusebni svorky se zemnici soustavou. Od zkuSebni svorky (ve vysSce
cca 3m) se propojeni provede pomoci vodice s vysokonapétovou izolaci (DEHNconductor vodi¢ CUI Rd 20mm L
3500 mm propojené dratem FeZn &10mm (piip. paskem FeZn 120mm?) s paskem FeZn 120mm? obvodového
zemnice ulozeného po celé délce obvodu objektu (ve vzdalenosti min. 1,0 m a hloubce min. 0,5 m okolo vnéjsiho
zakladu objektu). Svody se oznaci Ciselnymi Stitky a znackami druhu zemnicl (navlecné znacky) u zkusSebnich
svorek.

Ve vSech spojich z nestejného materialu se doporucuje pouzivat nerezovych svorek, aby nedochazelo
k elektrolytické korozi. VSechny spoje v zemi a piechod do zemé se zaliji asfaltem nebo se chrani proti korozi jinym
rovnocennym zpusobem (lici pryskyfici, antikorozni paskou apod.) - viz CSN 33 2000-5-54.

V hlavnim rozvadé¢i se osadi HOP - hlavni ochranna pfipojnice (pfipojnice ekvipotencialniho
pospojovani), ktera musi byt pfipojena na zemnici soustavu paskem FeZn 120mm2.

V hlavnim rozvadé¢i se osadi kombinovany svodi¢ bleskovych proudu a piepéti (T1,T2 - téidy B, C).
Podruzné okruhové rozvadéce budou vybaveny 2.stupném piepét'ové ochrany - svodié piepéti (T2 — tfidy C). Treti
stupeti (T3, resp. D) se osazuje az na zasuvkové urovni (co nejblize k chranénému zatizeni). Doporucuje se pouZivat
u zasuvek, ze kterych se napoji elektronicka zafizeni, vhodné zasuvkové adaptéry, pfipadné vybavit zasuvky
ochrannym modulem.

Svodi¢e bleskovych proudti a piepéti budou osazeny i na rozvody telefonni, anténni, elektrické
zabezpecovaci signalizace (EZS) apod.

Plan udrzby:

provést vychozi revizi el. zafizeni dle CSN 33 2000-6

provadét periodické revize el. zatizeni

provadét vyménu svételnych zdroji po uplynuti ekonomické zivotnosti, v piipadé poruchy ihned
provadét pravidelné Cisténi svitidel minimalné v intervalu 12 meésict

provést neprodlené opravu el. instalace a spotiebicl, pripadné vymeénu pii jejich poruse
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Predpisy a normy:

Zakladni predpisy

Zakon ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, v platném znéni

Zékon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont

Zakon ¢. 500/2004 Sb., spravni fad

Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozérni ochrané, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlagka ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, v plat-
ném znéni (o pozarni prevenci)

Zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a zméné a doplnéni nékterych zékont

Naftizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovy technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

Zakon ¢. 22/1997, zména z.¢. 205/2002 o technickych pozadavcich na vyrobky

Elektrotechnické predpisy

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni- Osvétleni pracovnich prostorti — Cést 1:Vnitini pracovni prostory
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni. Nouzové osvétleni

CSN 33 0120 Normalizovana napéti IEC

CSN 33 2000-1 ed.2 Instalace budov, rozsah platnosti, Gidel a zékladni principy

CSN 33 2000-4-41ed.2 Ochrana pied trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana piede uginky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudim

CSN 33 2000-4-443 ed.2 Ochrana proti piepéti

CSN 33 2000-4-47 Opatieni na zajiténi ochrany pred tirazem el.proudem

CSN 33 2000-4-45 Ochrana pied podpétim

CSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-473 Opatieni na ochranu proti nadproudiim

CSN 33 2000-4-481 Vybér opatieni na ochranu pted irazem el. proudem podle vngjsich vlivi
CSN 33 2000-4-482 Ochrana proti poZaru v prostorach se zvlatnim rizikem nebo nebezpedim
CSN 33 2000-5-51 ed.3 Vybér a stavba el.zafizeni — Vieobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Vybér a stavba el.zatizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-53 Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Spinaci a jistici piistroje

CSN 33 2000-5-537 Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Piistroje pro odpojovani a spinani
CSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-559 ed.3 Svitidla a svételnd instalace

CSN 33 2000-6-61 Postupy pii vychozich revizich

CSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory

CSN 33 2000-7-704 ed.2 Elektrotechnické piedpisy — Elektrické zatizeni-Cast 7: Zafizeni jednotidelova ve zvlast-
nich objektech-Oddil 704: Elektricka zafizeni na stavenistich a demolicich

CSN 33 1310 ed.2 Bezpeénostni predpisy pro el. zatizeni uréena k uzivani osob bez el. kvalifikace
CSN 33 2030 Ochrana pfed nebezpeénymi uéinky statické elektiny

CSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2180 Ptipojovani el. piistroji a spotiebiti

CSN 33 2312 ed. 2 Elektrické zatizeni v hoflavych latkach a na nich

CSN 33 3015 Zasady dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pti zkratech

CSN 34 1090 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Predpisy pro prozatimni elektricka zafizeni
CSN 34 1050 Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni

CSN 34 1610 Elektricky silnoproudy rozvod v pramyslovych provozovnach

CSN 38 0810 Pouziti ochran pied prepétim v silnoproudych zafizenich

CSN ISO 3864-1 Bezpeénostni barvy a bezpe¢nostni tabulky

CSN EN 50172 Systémy nouzového tinikového osvétleni

CSN EN 50174-1 Instalace kabelovych rozvodii — Specifikace a zabezpedeni kvality

CSN EN 50174-2 Instalace kabelovych rozvodi — Planovani a postupy instalace v budovach

CSN EN 50110-1 ed. 3 (343100) Cinnost na elektrickych zafizenich - Cést 1: Obecné pozadavky
CSN EN 50110-1 ed. 2 - Obsluha a prace na elektrickych zatizenich, Kategorie: 3431 Prace na
elektrickych zafizenich a vedenich

CSN EN 50110-2 Obsluha a prace na el. Zaiizeni

CSN EN 60439-1 ed.2 Rozvadége nn. Typové zkousené a &asteéné typové zkousené rozvadéce
CSN EN 60439-3 Zvlastni pozadavky na rozvadéce pistupné laické obsluze - rozvodnice

CSN EN 61140 ed. 2 — Ochrana pred irazem elektrickym proudem — spole¢na hlediska pro instalace a zafizeni
CSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfazovych stfidavych soustavich — vypodet proudi

CSN EN 62305-1 ed.2 Predpisy pro ochranu pred bleskem — Obecné principy

CSN EN 62305-2 ed.2 Ptedpisy pro ochranu pied bleskem —Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ed.2 Pedpisy pro ochranu pred bleskem — Hmotné $kody a nebezpeéi Zivota
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BOZP, pracovni prostiedi

Narizeni vlady 591/2006 Sb o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na stavenistich

Vyhlaska ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci, ve znéni nafizeni vlady ¢.
68/2010 Sb.

Zakon 262/2006 Sb. - zakonik prace.

Zak. 309/2006 Sh. - Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci v pracovné-
pravnich vztazich a pfi zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracov-
né pravni vztahy ( zakon o zajisténi dal§ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci).

Natizeni vlady ¢. 591//2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

V seznamu jsou uvedeny piisluiné pravni normy a CSN podle kterych bude stavba navrzena a musi byt rea-
lizovana. Jedna se o reprezentativni seznam zakladnich norem, ktery nemize obsahovat a ani neobsahuje v§echny
dotcené pravni normy a CSN.

Timto je zapotiebi dbat ustanoveni piislusnych CSN a dalsich piedpist vztahujicich se k pouzivanym zaii-
zenim, uzivanym technologickym a pracovnim postuptim a dal§im podminkam pfi provadéni praci.

Zaver:

Konkrétni navrzené materialy a zafizeni v tomto projektu jsou pouze standardem, pro néZz je nutno v
nabidce dodavatele stavby dodrzet projektované technické, kvalitativni, rozmérové, funk¢ni, uzivatelské a estetické
parametry.

Tato technicka zpréva je nedilnou soucasti projektu a dopliiuje jeho vykresovou cast.

Vsechny prace musi byt provadény v souladu s platnymi piedpisy a CSN.

Pfed zahajenim vykopovych praci je investor povinen zajistit vytyCeni vSech stavajicich podzemnich
inzenyrskych siti. Pfi soub¢hu a kiizeni podzemnich inz. siti nutno dodrzet nejmensi dovolené vodorovné a svislé
vzdalenosti dle CSN 73 6005 Prostorove usporadant siti technického vybaveni.

Pied uvedenim el. zafizeni do stavu pod napétim musi byt provedena vychozi revize elektroinstalace dle
CSN 33 2000-6. Pied uvedenim zafizeni do provozu musi byt dale vydana dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, vydana revizni zprava a provedeny komplexni ajiné predepsané zkousky. Revizni zprava je pravnim
dokladem pro uvedeni elektrického zatfizeni do trvalého provozu. Pro kolaudaci musi byt doloZeny atesty vsech
instalovanych stroji a zafizeni.



