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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
MODUS BRS_KO375V2 Pfisazené LED svitidlo, opalovy MODUS Vv 3
PMMA kryt, priimér 375mm
MODUS AREL3000RM2KV Zavésné/prisazené, LED svitidlo, MODUS X 2
leSténa AL mfizka
MODUS AREL2000RM1KV Zavésné/prisazené, LED svitidlo, MODUS Y 3

lesténa AL mrizka

Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo Oznaceni svitidla Mnozstvi Prikon [W]

1.1 - Prodejna 109,0 W 5,8 W/m?2
MODUS AREL3000RM2KV X 52,0
MODUS AREL2000RM1KV Y 3 57,0

1.2 - Sklad 27,0 W 7,9 W/m?2
MODUS BRS_KO375V2 \ 1 27,0

1.3 - Zazemi pro zaméstnance 27,0 W 18,2 W/m?2
MODUS BRS_KO375V2 \ 1 27,0

1.4 - WC 27,0 W 16,9 W/m?2
MODUS BRS_KO375V2 \ 1 27,0
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MODUS BRS_KO375V2
Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdimér 375mm
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Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Ucinnost

CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

1x 27 W, 2900 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : V

CESKY WVROBCE SWITIDEL

IP 40

L442

1,00

244 cd/klm

Ano

100,0 %
4016987 |85] 100
Symetrické podle rovin CO
a C90

375x0x 125 mm
375x0x 125 mm
125,00 mm
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MODUS AREL3000RM2KV
Zavésné/prisazené, LED svitidlo, leSténa AL mfizka
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= Rovina C90
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Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predradnik

Uinnost

CIE Flux Code

Pomér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

CESKY WVROBCE SWITIDEL

IP 20

1,00

747 cd/kim

Ano

100,0 %

79199 | 100 | 100 | 100
100

Symetrické podle rovin CO
a C90

1245 x 245 x 55 mm
1185 x 185 x 0 mm
55,00 mm

1x 26 W, 3050 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : X
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MODUS AREL2000RM1KV
Zavésné/prisazené, LED svitidlo, leSténa AL mfizka
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Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predradnik

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 19 W, 2100 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: Y

CESKY WVROBCE SWITIDEL

IP 20

1,00

846 cd/kim

Ano

100,2 %

79199 | 100 | 100 | 100
100

Symetrické podle rovin CO
a C90

1245 x 160 x 55 mm
1185 x 110 x 0 mm
55,00 mm
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Prehled vysledkii

Nazev

1.1 - Prodejna
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.2 - Sklad

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1.3 - Zazemi pro zaméstnance

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1.4-WC

Itlormélové osveétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Plidorys - 1 Podlazi

Minimalni hodnota

201 Ix
11,2

170 Ix
0,0

229 Ix
0,0

231 Ix
0,0

Primérna hodnota

440 / 300 Ix
15,9

221 /100 Ix
7,6

266 / 200 Ix
2,1

268 / 200 Ix
4,0

Maximalni hodnota

748 Ix
19,4/ 22,0

275 Ix
15,1/ 25,0

316 Ix
6,4 / 25,0

315 Ix
12,5/ 25,0

Rovnomérnost

0,46 / 0,4

0,77/0,4

0,86/0,4

0,86 /0,4

1.1: Prodejna | 1.2: Sklad | 1.3: Zazemi pro zaméstnance | 1.4: WC
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1.1 Prodejna 5.27.1 - prodejni prostory

Vypocet Geometrie

Pocet odrazli 3 Vyska 2500 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Plocha 18,9 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostiedi Standartni Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrch{i 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS AREL3000RM2KV , Zavésné/prisazené, LED svitidlo, leSténa AL mfizka (X)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni svitidel Vyska 0,00 mm
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,6885
Plocha
Pocatek 2100,0 2550,0 2500,0 mm
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 3040,0 3550,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 4820,0 3550,0 2500,0 0,0 0,0 0,0

Soustava svitidel 2 - MODUS AREL2000RM1KV , Zavésné/pfisazené, LED svitidlo, leSténad AL mfizka (Y)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni svitidel Vyska 0,00 mm
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3
Primy udrzovaci Cinitel 0,6885
Plocha
Pocatek 0,0 0,0 2500,0 mm
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1750,0 650,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 4010,0 650,0 2500,0 0,0 0,0 0,0

Svitidlo 3 4010,0 1900,0 2500,0 0,0 0,0 0,0
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Piadorys - 1.1 Prodejna
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Emin/Em/Emax: 201/440/748 Ix | Rovnhomérnost: 0,46 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 880,00 x 775,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.2 Sklad 5.4.1 - skladisté a zasobarny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazli 3 Délka 2000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1700,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2500,00 mm
Udrzba Plocha 3,4 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 375mm (V)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni svitidel Vyska 2375,00 mm

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,7565

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 1000,0 850,0 2375,0 0,0 0,0 0,0
Pldorys - 1.2 Sklad

2000

850 —

1700

1000 —
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Normalova osvétlenost - 1.2 Sklad

2000

170204 224 224 204 170
196 236 2§%§\61 236 196
"1 205248 2%5i275 248 205
196 236 262 262 236 196
170204 224 224 204 170

1700

1000 —

Emin/Em/Emax: 170/221/275 Ix | Rovnomérnost: 0,77 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 250,00 x 250,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.3 Zazemi pro zaméstnance 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazli 3 Délka 925,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1600,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2500,00 mm
Udrzba Plocha 1,5m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 375mm (V)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ©° Vyska 2375,00 mm

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,7565

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 462,5 800,0 2375,0 0,0 0,0 90,0

Plidorys - 1.3 Zazemi pro zaméstnance

925

800 —

1600

463 —
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Normalova osvétlenost - 1.3 Zazemi pro zaméstnance

800 —

925

229251229

1600

273299273
229251229

463

Emin/Em/Emax: 229/266/316 Ix | Rovnomérnost: 0,86 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 162,50 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.4 WC 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazli 3 Délka 1000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1600,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2500,00 mm
Udrzba Plocha 1,6 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{i 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 375mm (V)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni svitidel Vyska 2375,00 mm

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,7565

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 500,0 800,0 2375,0 0,0 0,0 0,0

Pldorys - 1.4 WC

1000

800 —

1600

500 —

14/ 15



Normalova osvétlenost - 1.4 WC

1000

231250231
275298275
| 200835290
275298275
231250231

1600

500

Emin/Em/Emax: 231/268/315 Ix | Rovnomérnost: 0,86 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 200,00 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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